
 

 
 
 

Montageanleitung Rundtränke G86 
 

1. Schrauben Sie die blaue Ventilhalterung auf die rote Glocke und ziehen Sie diese von 
Hand an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schrauben Sie nun das orange Ventil in die blaue Ventilhalterung und ziehen Sie es an 
der schwarzen Feststellmutter fest. Mit der weissen Schnur können Sie die Tränke auf 
beliebiger Höhe aufhängen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem verstellen der Feststellmutter können Sie das Wasserniveau einstellen. Wenn Sie die 
gewünschte Höhe erreicht haben, können Sie die Einstellung mit der Feststellmutter fixieren. 
Der ideale Wasserstand in der Trinkrinne beträgt die Hälfte der Höhe vom Seitenrand. Durch 
das schwarze Kunststoffteil an der Nylonschnur, können Sie die Höhe der Tränke exakter 
einstellen. 



 
3. Schliessen Sie ein Ende des 2 Meter langen Schlauches an den Nippel beim orangen 

Ventil und das andere Ende an Ihren Wasserhahn, beachten Sie jedoch das Sie ein ½“ 
Rohr bis 0.5 bar Fliessdruck haben. Hängen Sie die Tränke mit der weissen Schnur ca. 
25 cm ab Boden auf, damit die Hühner nicht mit den Füssen in das Wasser gelangen 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Das Abstell-Ventil benötigen Sie nur, wenn Sie mehrere Tränken haben. Sie können das 
Abstell-Ventil am Rohr befestigen. Setzen Sie ein Ende des 2 Meter Schlauches an den 
Nippel beim schwarzen Abstell-Ventil und das andere Ende an den Nippel beim orangen 
Ventil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


